sto

Sto SE & Co. KGaA Vyhldsenie o parametroch 0101-0440-1
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stiihlingen Podla Nar. EPaR ¢. 305/2011

Vyhlasenie o parametroch stavebného
vyrobku

StoDeco Coll weifd

Jedineény identifikacny kod typu vyrobku PROD3153 StoDeco Coll weil3

normalna omietkova malta (GP) CS IV

Zamyslané pouzitie/pouzitia i
na steny, stropy, stlpy a priecky vo vonkajSom a vnatornom prostredi

Vyrobca Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stiihlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti systém 4 (trieda reakcie na oheri)
parametrov systém 4 (plati pre vSetky ostatné "Zakladné vlastnosti" uvedené v tabulke)

Harmonizovana norma

Notifikovany(-é) subjekt(-y)

EN 998-1:2016
1508

Eurépsky hodnotiaci dokument
Eurépske technické posudenie
Organ technického posudzovania

Vhodna technicka dokumentacia a/alebo Specificka
technicka dokumentéacia

nie je relevantné
nie je relevantné
nie je relevantné

nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovana
technicka Specifikacia
Trieda reakcie na oher A2-s1, dO EN 998-1:2016
Nasiakavost W 2 EN 998-1:2016
Pridrznost na beténe > 0,25 N/mm? EN 998-1:2016
Trvanlivost NPD EN 998-1:2016
Nebezpecné latky NPD EN 998-1:2016
Faktor difizneho odporu vodnej pary p <25 EN 998-1:2016

Tepelna vodivost

< 0,45 W/(m*K) pre P=50 %

EN 998-1:2016

Tepelna vodivost

< 0,49 W/(m*K) pre P=90 %

EN 998-1:2016

NPD = no performance determined (nie je stanoveny vykon)

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s

nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Veduci pre obchodné oblasti Fasada a interiér

Tato kopia bola vyhotovena strojom a je platna bez podpisu.

30.09.2026
Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stiihlingen

Aktualne znenie vyhlasenia o parametroch si je mozné precitat v elektronickej forme na adrese

www.sto.com/ce.
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PROD3153 StoDeco Coll weild
EN 998-1:2016 normalna omietkova malta (GP) CS IV

na steny, stropy, stipy a prie¢ky vo vonkajSom a vnutornom prostredi

Trieda reakcie na oheri A2-s1, dO

Nasiakavost We 2

Faktor diftizneho odporu vodnej pary p <25

Tepelna vodivost < 0,45 W/(m*K) pre P=50 %
Tepelna vodivost < 0,49 W/(m*K) pre P=90 %
Pridrznost na beténe = 0,25 N/mm?

Trvanlivost NPD

Nebezpecné latky NPD

1508
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