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StoLevell Novo

Datum tlace 12.09.2026

| ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov StoLevell Novo

Jednoznacny identifikator 7XE7-U0ODC-S002-FA91
zloZenia (UFI)

1.2 Relevantné

identifikované pouzitia latky Sucha malta na povrchovu Upravu
alebo zmesi a pouzitia, ktoré

sa neodporucaju

Nedoporu¢ované pouzitia Tieto informacie nie su k dispozicii.
1.3 Udaje o dodavatelovi Sto Slovensko, s.r.o.

karty bezpecnostnych Pribylinské 2

udajov SK - 83104 Bratislava

Telefén: 2-44 64 81 42
info.sk@sto.com

www.sto.sk

E-mailova adresa osoby Sto SE & Co. KGaA

zodpovednej za KBU Oddelenie TIQA zabezpecenie kvality
e.volz@sto.com

1.4 Nudzové telefonne Cislo Telefon: +44 (0)1235 239 670

Narodné toxikologické informacné centrum,
Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie
FNsP akad L. Dérera Tel.: 02/5477 4166

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) &. 1272/2008)

VVazne poskodenie o¢i, Kategoria H318: Spbsobuje vazne poskodenie oci.

1

Drazdivost koze, Kategoria 2 H315: Drazdi kozu.

Toxicita pre Specificky cielovy H335: Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
organ - jednorazova expozicia,

Kategoria 3, Dychaci systém
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2.2 Prvky oznacovania
Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo : Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia :  H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poSkodenie odi.
H335 Mobze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecnostné upozornenia . P102  Uchovavajte mimo dosahu deti.
Prevencia:
P261  Zabrante vdychovaniu prachu.
P271  Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre
vetranom priestore.
P273  Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.
P280  Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ ochranné okuliare/
ochranu tvare.
Odozva:
P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekorko
minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky
a je to mozné, odstrarite ich. PokraCujte vo vyplachovani. Okamzite
volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym
mnozstvom vody a mydla.
P332 + P313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhladajte
lekarsku pomoc/ starostlivost.
P362 + P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim
pouzitim vyperte.
Odstranenie:
P501  Obsah/obal odovzdajte firme opravnenej na likvidaciu
odpadu alebo miestnemu zbernému miestu.

Nebezpecné zlozky ktoré musia byt’ uvedené na stitku:
portlandsky cement
2.3 Ina nebezpecnost’
Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT)
alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vy$Som.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Zze maju vlastnosti
narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo
vysSej.

Toxikologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju vlastnosti
narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo
vySSej.

Malta/stierka reaguje s vodou alkalicky. Z tohto dévodu chrante pokozku a oci. V pripade kontaktu dokladne

vyplachnite vodou. V pripade vniknutia do o&i ihned navétivte lekara!
Riziko plucnej infekcie po dlhodobom vdychovani prachovych ¢astic.
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| ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmesi

Zlozky

Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentréacia (%
¢. ES wiw)
Indexové €.
Registracné Cislo

portlandsky cement 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318 220-<30
266-043-4 STOT SE 3; H335

Skin Irrit. 2; H315

hydroxid vapenaty 1305-62-0 Eye Dam. 1; H318 >3-<10
215-137-3 STOT SE 3; H335
01-2119475151-45- Skin Irrit. 2; H315
XXXX

Latky s limitnymi hodnotami expozicie na pracovisku :

Kremeni (piesok, jemny podiel < 14808-60-7 230-<50

12 pm pod 1 %) 238-878-4

Vysvetlenie skratiek vid’ oddiel 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné odporucania Pokial symptomy pretrvavaju alebo pri akejkolvek pochybnosti vyhladajte
lekarsku pomoc.

Vdychovanie Preneste na Cerstvy vzduch.
Pokial symptémy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Kontakt s pokozkou Okamczite si vyzleCte kontaminovany odev a obuv.

Okamzite omyvajte mydlom a velkym mnozstvom vody.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.
Vyperte kontaminovany odev pred opakovanym pouzitim.
Kontakt s o€ami Pri vniknuti do o¢i odstrarte kontaktné SoSovky a ihned vyplachuijte
nejmenej 15 minut velkym mnozstvom vody i pod vieckami.
Ak je to mozné, pouzite izotonicky roztok na vyplachovanie o€i (napr. 0 %
NacCl).
Neskrabte si postihnuté miesto.
Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.
Pozitie Vyplachnite si Usta.
Pokial ste nestratili vedomie, pite velké mnozZstvo vody.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
Zaobstarajte lekarsku opateru.
4.2 NajdoélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy Kontakt s pokoZkou mdze vyvolat tieto symptomy:
Méze vyvolat podrazdenie pokozky a/alebo dermatitidu.
Spdsobuje vazne poskodenie o€i.
Vdychovanie mdze vyvolat tieto symptomy:
Kasel
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Mbze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Zaobchéadzanie

LieCte symptomaticky.

\ ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Nevhodné hasiace prostriedky
5.2 Osobitné ohrozenia

vyplyvajice z latky alebo zo
zmesi

5.3 Rady pre poziarnikov

Produkt nie je horlavy.

Pouzite spdsob hasenia poziaru odpovedajuci miestnej situacii a okoliu.
Nepouzitelné

Samotny produkt je vo vytvrdnutom stave klasifikovany ako nehorlavy
podla EN13501-1.

Vyrobok nie je explozivny ani horfavy a ani v spojeni s inymi materialmi
nepodnecuje poziar.

Nevyzaduju sa ziadne Specialne opatrenia.

| ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné
opatrenia, ochranné
vybavenie a nadzové
postupy

6.2 Bezpecnostné opatrenia
pre zivotné prostredie

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vycCistenie

6.4 Odkaz na iné oddiely

Vyvarujte sa tvorbe prachu.
Pri uc€inku prachu pouzite ochranu dychacich ciest.

Produkt sa nesmie dostat do kanalizacie, vodnych tokov alebo do pddy.
Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie, informujte prislusné
Urady.

Pouzite mechanické manipulaéné zariadenie.

Navlh¢ite a odstrarite.

Zabrante vireniu prachu — v miestnostiach ho odsévajte, nezametajte.
Na Cistenie nepouzivajte stlaceny vzduch.

Znecisteny povrch dokladne ocistite.

Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podla bodu 13.

Informujte sa o ochrannych opatreniach uvedenych v oddieloch 7 a 8.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu
manipulaciu

Vyvarujte sa tvorbe prachu.

U tovarov vo vreciach a pouziti otvorenych zmieSavacich nadob nalejte
najskor vodu, potom opatrne pridavajte suchu maltu. VySku padu
udrZiavajte nizku. MieSa¢ nechajte pomaly rozbehnut.

Prazdne vrecia nestlacajte dokopy, napr. do vacsieho vreca.

Velké bremena nad 25 kg by sa nemali premiestriovat ruéne, ale iba
mechanickymi pomocnymi prostriedkami. V zavislosti od veku, pohlavia
a konétitucie zamestnancov a frekvencie zdvihacich a prenasacich
procesov tieto predstavuju aj pri malych hmotnostiach vysoké zatazenie
a namahanie.

Pri spracovani neklaéte v Cerstvom produkte.

Zaistite dostato€nu vymenu vzduchu a/alebo odsavanie v pracovnych
priestoroch.
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Prazdne obaly znovu nepouzivajte.
Hygienické opatrenia Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajCite.
Pred pracovnymi prestavkami a po skonéeni smeny si umyte ruky.
Vyvarujte sa kontaktu s pokozkou a o¢ami.
Pred opakovanym pouzitim vyzlecte znecisteny odev a vyperte.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie Skladujte v pévodnej nadobe.

plochy a zasobniky Uchovavajte na suchom mieste.

Navod na ochranu pred Pri vysokych teplotach mézu vznikat nebezpeéné produkty rozkladu, ako

poziarom a vybuchom napriklad oxid uhli€ity, oxid uhofnaty a dym.

Iné informécie o skladovacich Chrarite pred vlhkostou vzduchu a vodou.

podmienkach Bezpodmienecne dodrziavajte pokyny vyrobcu ku skladovacim
podmienkam a k trvanlivosti.

Navod na obyc&ajné Ziadne zvlast zmienené materialy.

skladovanie

7.3 Specifické koneéné Dalsie informacie najdete v Technickych $pecifikaciach k produktu.

pouzitie, resp. pouzitia

‘ ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C. CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma expozicie)

Kremen (piesok, 14808-60-7 NPEL priemerny 0,1 mg/m3 SK OEL CMR
jemny podiel < (Merané ako
12 ym pod 1 %) respirabilna

frakcia)

Dalsie informacie: Kategéria 1A - Dokazany karcinogén pre ludi

TWA (dychatelny 0,1 mg/m3 2004/37/EC
prach)

Dalsie informacie: Karcinogénov alebo mutagénov

Dalsie informacie: Dlh$ie a / alebo intenzivnejie vdychovanie jemného kremigitého
prachu prenikajuceho k alveolam méze viest k pneumokoniéze, znamej tiez ako
silikoza., Kremicity prach (vratane kristobalitu, tridymitu) pésobi dlhodobo a zavisi
najma od davky prachu, ktora sa urCuje na zaklade priemernej koncentracie prachu,
ktora pdsobi dihSiu dobu (dychatelna frakcia).

vapenec 1317-65-3 NPEL priemerny 10 mg/m?3 SK OEL
(Pevny aerosol, pre
celkovu
koncentraciu)

hydroxid vapenaty 1305-62-0 TWA (Dychatelna 1 mg/m?3 2017/164/EU
frakcia)
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Dalsie informacie: Indikativny

STEL (Dychatelna | 4 mg/m3 2017/164/EU
frakcia)

Dalie informacie: Indikativny

NPEL priemerny 1 mg/m?3 SK OEL
(respirabilna
frakcia)

NPEL kratkodoby 4 mg/m3 SK OEL
(respirabilna
frakcia)

Ako zaklad nam pri vyhotoveni sluzili platné zoznamy.
|1 Postupy monitorovania na hodnotenie expozicie na pracovisku: norma EN 482

8.2 Kontroly expozicie

Technické opatrenia

Na zabranenie vzniku prachu by sa mali pouzivat uzatvorené systémy (napr. silo s prepravnym zariadenim),
miestne odsavania alebo iné technické riadiace zariadenia, napr. omietacie stroje alebo kontinualne
mieSace so Specialnym pridavnym vybavenim na zachytavanie prachu.

Moznost umyvania/voda na Cistenie oci a koze by mala byt k dispozicii.

Udrzujte koncentraciu vo vzduchu pod Standardnou hodnotou expozicie na pracovisku.

Prostriedok osobnej ochrany
Ochrany o¢i/ tvare . Ochranné okuliare s bo&nymi krytmi vyhovujuce norme EN166

Ochrana ruk

Materidl . Bavlnené rukavice potiahnuté vrstvou z nitrilu

Doba prieniku : 480 min

Hrabka rukavic : 0,8mm

Poznamky : Ochranné rukavice vyhovujice EN 388. Napr.: KCL 102 Sahara®

Top (Kachele-Cama-Latex GmbH, priama linka: +49 6659-87-300,
www.kcl.de) alebo rovnocenné. Potrebné su rukavice na ochranu
pred chemikéliami (kat. 11l). Previhnuté rukavice vymente. Majte
pripravené rukavice na vymenu. Po umyti rak nahradte zmyty tuk na
pokozke pomocou mastnych krémov. Venujte pozornost
informaciam vyrobcu o priepustnosti a dobe prieniku a Specifickym
podmienkam na pracovisku (mechanické namahanie, doba
kontaktu). Volba vhodnych rukavic zavisi nielen od ich materialu,
ale aj od inych akostnych parametrov, ktoré sa u jednotlivych
vyrobcov liSia.

Ochrana pokozky a tela : Odev s dlhymi rukavmi
Ochrana dychacich ciest : Vyhnite sa vdychovaniu Castic.
Primie$avanie a prepifianie suchej malty v otvorenych systémoch:

Dodrzanie pracovnych hraniénych hodnét treba zabezpedit
prostrednictvom ucinnych prachotechnickych opatreni, napr. lokalne
odsavacie zariadenia. Ak to nie je mozné, treba pouzivat’ polomasky
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filtrujuce Eastice typu FFP2 (testované podla EN 149).

Ruéné spracovanie malty pripravenej na pouzitie: ochrana dychacich
ciest nie je potrebna.

Strojové spracovanie malty pripravenej na pouzitie: ochrana
dychacich ciest nie je potrebna.

Kontroly environmentalnej expozicie

Ovzdusie
P6da

Voda

Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.
Zabrante vniknutiu do péddneho podlozia.

Nesplachujte do povrchovych véd ani do systému sanitarnej
kanalizacie.

Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie, informujte
prislusné urady.

‘ ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Z&pach

Prahovéa hodnota zapachu

Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilacny rozsah

Horlavost’

Horny vybusny limit / Horna
hranica horlavosti

prach

biely

bez zapachu

Udaje nie st k dispozicii

Nepouzitelné

Nehodiace sa

Produkt nie je horfavy.

Nehodiace sa
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Dolny vybusny limit / Dolna

hranica horlavosti

Teplota vzplanutia

Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Viskozita, dynamicka

Doba vytoku

Rozpustnost (rozpustnosti)

Rozpustnost vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pér

Hustota

Sypna hmotnost

Relativna hustota par

9.2 Iné informéacie
Vybusniny

Nehodiace sa

Nehodiace sa

Udaje nie st k dispozicii

> 11,5 (20 °C)
Koncentracia: 10 %
(vodna suspenzia)

Nehodiace sa

Nehodiace sa

CiastoCne rozpustny

neuréené

Udaje nie st k dispozicii

Nehodiace sa

cca. 0,70 - 1,00 kg/m?3 (20 °C)

Nehodiace sa

Nie je vybusny
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Oxidacéné vlastnosti : Nepouzitelné
Samozapalovanie :  nie je samozéapalny
Rychlost’ odparovania . Nehodiace sa

‘ ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nie su zname nebezpecné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.
10.2 Chemicka stabilita

Stabilny za normalnych podmienok.

10.3 Moznost’ nebezpecénych reakcii

Nebezpecné reakcie Tieto informacie nie su k dispozicii.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba Pocas skladovania zabrarite pristupu vody a vihkosti (zmes reaguje
vyhnat s vihkostou alkalicky a vytvrdne).

10.5 Nekompatibilné materialy

Materidly, ktorym je potrebné sa Reaguje exotermicky s kyselinami; vihky produkt je alkalicky
vyhnut a reaguje s kyselinami, aménnymi sofami a neuslachtilymi kovmi,

napr. hlinikom, zinkom a mosadzou. Pri reakcii s neuslachtilymi
kovmi vznika vodik.,9
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.
rozkladu

| ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna toxicita

Produkt:

Akutna oralna toxicita Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna inhalagna toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna dermalna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
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Poleptanie koze/podrazdenie koze

Produkt:
Drazdi kozu.
Zlozky:
portlandsky cement:
Drazdi kozu.
hydroxid vapenaty:
Druh Kralik
Drazdi kozu.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie o€i
Produkt:
Spodsobuje vazne poskodenie odi.

Zlozky:
portlandsky cement:

Spodsobuje vazne poskodenie odi.

hydroxid vapenaty:
Druh Kralik
Spodsobuje vazne poSkodenie odi.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Produkt:
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Mutagenita zarodo¢nych buniek
Produkt:
Genotoxicita in vitro Na z&klade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogenita
Produkt:
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Reprodukéna toxicita

Produkt:
Uginky na plodnost Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Vyvojova toxicita Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Produkt:
Hodnotenie Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Zlozky:

portlandsky cement:

Spdsoby expozicie Vdychovanie

Hodnotenie Mbéze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

hydroxid vapenaty:
Spdsoby expozicie Vdychovanie
Hodnotenie Mbéze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Produkt:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
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Aspiracna toxicita
Produkt:
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Toxikologie, matabolismus, distribuce

Dalsie informacie

Produkt:
Produkt nie je ako taky odskusany. Zmes je klasifikovana podla
prilohy | nariadenia (ES) 1272/2008. (podrobnosti, pozri kapitolu 2 a
3).

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57
pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym
Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605
na urovni 0,1% alebo vysSej.

Skusenosti s vystavenim ¢loveka danému vplyvu

Produkt:

VSeobecné informacie Cement méze zhorsit' existujlce ochorenia pokozky, o¢i a dychacich
ciest, napr. pri emfyzéme pluc alebo astme.

Dalsie informacie

Produkt:

Poznamky . Produkt nie je ako taky odskuSany. Zmes je klasifikovana podla
prilohy I nariadenia (ES) 1272/2008. (podrobnosti, pozri kapitolu 2 a
3).

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita
Produkt: )
Toxicita pre ryby Udaje nie su k dispozicii

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt: )
Biologicka odburatelnost Udaje nie su k dispozicii

12.3 Bioakumulaény potencial
Produkt: i
Bioakumulacia Udaje nie su k dispozicii

12.4 Mobilitav pode
Produkt:
Mobilita Nepouzitelné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %
alebo vysSom..

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:
Hodnotenie :  Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
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12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Produkt:
Doplnkové ekologické
informécie

vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57
pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym
Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605
na urovni 0,1% alebo vysSej.

Ekotoxické ucinky, predovSetkym vodna toxicita su mozné len pri
uvolneni vaéSich mnozstiev v spojeni s vodou prostrednictvom
posunutia hodnoty pH.

Nesplachujte do povrchovych véd ani do systému sanitarnej
kanalizacie.

13.1 Metédy spracovania odpadu
Produkt

Znecistené obaly

Odpad kluc pre
nespotrebovany vyrobok

Za spravne kodovanie a oznacenie pripadnych odpadov je zodpovedny
pouzivatel.

Pri odporu¢anom pouziti sa mbze zvolit odpadovy kld€ zodpovedajuc
kédu eurdpskeho katalégu odpadov (EKO).

Pociato€né a zostatkové mnozstva je mozné dalej pouzivat. Iba
nevyuzitelné zvysky zmieSajte s vodou a nechaijte vytvrdnut.

Stvrdnuté zvySky produktov je mozné zlikvidovat ako priemyselny odpad
alebo stavebny odpad pod Cislami odpadovych klu¢ov 17.01.01 alebo
10.13.14.

Nevytvrdnuté zvySky produktu zlikvidujte podla odporu¢aného Cisla
odpadového kluca.

Obal, ktory nie je riadne vyprazdneny, musi byt zlikvidovany ako
nepouzity produkt.

Prazdne obaly sa opatovne vyuziju prostrednictvom likvidacnych
systémov.

17 09 03* iné odpady zo stavieb a demolacii (vratane zmieSanych
materialov) obsahujuce nebezpecéné latky

(*) nebezpecny odpad v zmysle smernice 2008/98/EHS

‘ ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.4 Obalova skupina

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
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14.6 Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uzivatela

Poznamky Tieto informé&cie nie su k dispozicii.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Poznamky Nepouzitefné

| ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a
zivotného prostredia

vOC
Smernica 2004/42/ES

nespada pod smernicu 2004/42/ES
Nariadenie Eurépskeho Nepouzitelné

parlamentu a Rady (EU) &.

649/2012 o vyvoze a dovoze

nebezpecnych chemikalii

REACH - Obmedzenia vyroby, Podmienky obmedzenia je potrebné zohladnit pre nasledovné zaznamy:
uvadzania na trh a pouzivania (78)

urcitych nebezpecnych latok,

zmesi a vyrobkov (Priloha XVII)

Iné smernice. Berte do Uvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mladeze v zamestnani.
Berte do uvahy smernicu 92/85/EHS o bezpec&nosti a zdravi pri praci
tehotnych zien.

Cement v tomto produkte je s redukovanym chrémanom. Osoby, ktoré
trpia alergiou na chroman by tento produkt nemali spracovavat.
Dodrziavajte zakonné predpisy tykajuce sa ochrany a bezpe¢nostné
predpisy.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Tieto informacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Zmeny oproti predchadzajucej verzii st vyznacené znackami na l'avom okraji.

Udaje uvedené v tejto karte bezpeénostnych tdajov zodpovedajt Grovni nasich stiéasnych
vedomosti a vyhovuja narodnej legislative aj legislative EU. O pracovnych podmienkach
uzivatela nemame informacie, a nie je v nasich moznostiach kontrolovat’ ich. Uzivatel je
zodpovedny za dodrzovanie vietkych potrebnych zakonnych ustanoveni. Udaje uvedené v tejto
Karte bezpecnostnych udajov popisuju poziadavky na bezpe¢nost’ nasho vyrobku a nezarucuju
jeho vlastnosti.
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PIny text H-prehlaseni

H315 . Drazdi kozu.

H318 . Spbsobuje vazne poskodenie oéi.

H335 . Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

PIny text inych skratiek

Eye Dam. : Véazne poskodenie oci

Skin Irrit. . Drazdivost koze

STOT SE : Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnutrozemskymi vodnymi tokmi;
ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok vnutrozemskymi cestnymi trasami; AlIC -
Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka Spolo¢nost pre Testovanie Materialov; bw -
Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008;
CMR - Karcinogénna latka, mutagénna latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard
Nemeckého Intititu pre Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA -
Eurépska agentdra pre chemikalie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentracia
spojena s x % reakciou; ELx - Rychlost zmeny zataZenia spojend s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan;
ENCS - Existujuce a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojend s x % rychlostou rastu;
GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC - Medzinarodna agentira
pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost pre letecku prepravu; IBC - Medzinarodny kéd pre
konstruovanie a vybavenie lodi prepravujicich nebezpec¢né chemikdlie; IC50 - Polovica maximalnej
koncentrécie inhibitora; ICAO - Medzinarodna organizéacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujlcich
chemickych latok v Cine; IMDG - Medzindrodnd namorna preprava nebezpednych latok; IMO -
Medzinarodna namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko);
ISO - Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikalii; LC50 -
Letalna koncentrécia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 % testovanej populécie
(stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je
inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy) u¢inok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany
(nepriaznivy) uc¢inok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZloC
- Novozélandsky zoznam chemickych latok; OECD - Organizécia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj;
OPPTS - Urad Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolnd, bioakumulativha a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok; (Q)SAR - (Kvantitativny) Vztah
Struktdrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurdpskeho Parlamentu a Rady o Registracii,
Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok; RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave
Nebezpecnych latok Zelezni€nou prepravou; SADT - Teplota urychfujuca samovolny rozklad; SDS - Karta
bezpecnostnych udajov; SVHC - latka vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam
chemickych latok; TECI - Zoznam existujacich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre
nebezpedné latky; TSCA - Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia
Spojenych Narodov; vPvB - Velmi odoIné a velmi bioakumulativne

Dal$ie informéacie

Iné informécie Hodnotenie sa vykonalo podfa €lanku 6, odseku 5 a prilohy |
nariadenia (ES) €. 1272/2008.

Vystavujuce oddelenie Oddelenie TIQAS Sto SE & Co. KGaA Stiihlingen
e.volz@sto.com

Kéd vyrobku PRODO0544

SK/SK
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