Technicky list

StoBrick 3000

Pretlacany klinkerovy pasik

Charakteristika

Aplikacia

ce 0O

‘\

o exteriér

¢ ako fasadny obklad

¢ na kontaktné zateplovacie systémy, predsadené prevetravané fasadne systémy
a masivne podklady

Vlastnosti

¢ odolny voc&i mrazu podla EN ISO 10545-12

o vyroba podla DIN EN 14411

e maximum v pripade polomeru pérov: > 0,2 um
e objem pdrov: = 20 mm3/g

¢ nasiakavost: < 3 %

Format

o pasik:

dizka x vyska x hrabka, udaj v mm:

240 x 71 x 12, cca 48 ks/m?

240 x 52 x 12, cca 64 ks/m?

440 x 52 x 12, cca 34,6 ks/m2

e rohovy pasik (WR):

dizka / $irka x vy$ka x hribka, udaj v mm:
240/ 115 x 71 x 12, cca 12 ks/m

240/ 115 x 52 x 12, cca 16 ks/m

o dalSie formaty na poziadanie

Vzhlad

e povrch: hladky, mikroskopicky drsny, rovny, presny
e hrana: rovnomerna, mierne zaoblenda, bez hrotov
o stupen lesku: matny, hodvabne matny

Zvlastnosti/upozornenia

o formaty podla farebného odtieria: vid' planovaciu priru¢ku
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StoBrick 3000

Technické udaje

Norma/ skiusobny Hodnota/

Kritérium . Pokyny
predpis Jednotka
. . Ortut -

:\/Iax. v pripade polomeru pérov >0.2m prenikanie podfa

P DIN 66133
Ortut -

Objem pérov V, =20 mm3/g prenikanie podla
DIN 66133

Pri uvadzani charakteristickych hodnét ide o priemerné alebo priblizné hodnoty. Z
dévodu pouzivania prirodnych surovin v nasich vyrobkoch sa mézu uvedené
hodnoty jednotlivej dodavky nepatrne odliSovat, avSsak bez obmedzenia vhodnosti
pouzitia vyrobku .

Podklad

Poziadavky - Pevny, suchy, Cisty, nosny
- Bez sintrovych vrstiev, vykvetov a separacnych prostriedkov
- Nepouzivajte fah&enu podkladovi omietku.
- Podiel lepenej plochy na izola¢nych doskach: min. 60 %
- Kotvenie kontaktného zateplovacieho systému: cez sietovinu

Spracovanie
Aplikacia

Pokyny:
Sirka Skary: 10-12 mm

lepenie:

- lepiaca malta: StoColl KM

- Skarovacia hmota: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- produkt pokladat metddou Floating-Buttering

Pokyny, odporucania, Minimalizacia odchylok v ramci Sarze:
Specialne, iné - Celé mnozstvo potrebné pre stavebny projekt objednajte naraz.

Dosiahnutie rozmanitosti r6znych farieb:

- Pri pokladke klinkeru a tehal dbajte na riadne premieSanie.

- Odporucanie: Navzajom zmieSajte klinker a tehly z 5 paliet. Aj jednofarebné
druhy treba premieSat.

- Klinkerové pasiky StoBrick sa spravidla dodavaju vo forme Stiepanych dosiek.
Tuto skuto€nost je nutné zohladnit pri kalkulacii.
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StoBrick 3000

Hlavové pasiky je nutné odrezat na mieste stavby z celych klinkerovych pasikov.

Dodrzujte udaje uvedené v schvaleni:
- Dodrzujte schvalenia prislusnej krajiny a medzinarodné schvalenia.

Zohladnite dalSie informacie:
- vid prehlady sortimentu
- vid smernicu o spracovani

Farebny odtien jednofarebny/viacfarebny
vid sortiment
Skladovanie
Podmienky skladovania Skladovat v suchu.
Doba skladovania Uzatvorené neobmedzene skladovatelné.

Bezpecnost’ V pripade tohto produktu sa jedna o finalny vyrobok. Nevyzaduje sa vystavenie
Karty bezpe¢nostnych udajov podla nariadenia REACH (EG) ¢. 1907/2006,
priloha 1.

BlizSie informacie najdete na stranke www.sto.de v Casti Service & Tools /
Nariadenie REACH.

Zvlastne pokyny
Informacie, pripadne udaje uvedené v tomto technickom liste slUzZia na zabezpecenie
zvy€ajného ucelu pouzitia, pripadne zvy€ajnej vhodnosti pouzitia a su zalozené na nasSich
poznatkoch a skusenostiach. Nezbavuju vSak uzivatela povinnosti, aby na vlastnu
zodpovednost preskusal vhodnost a pouzitie vyrobku.
Aplikacie, ktoré nie su jednoznacne uvedené v tomto technickom liste, sa mézu realizovat' az
po predchéadzajlicej konzultacii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto plati
hlavne pre kombinacie s inymi vyrobkami.

Vydanim nového technického listu stracaju vSetky doterajSie technické listy svoju platnost.
Aktualne najnovsie znenie je mozné vyhladat na internete.
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KLINKERRIEMCHEN WINKEL NF

u L2 B S
Nennwert: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm h
Gruppe Al | Anhang A Gruppe All ., Anhang B
0,5%<E<3% 3%<E<6%
Formen und MaRe Toleranzwert Toleranzwert
Lénge und Breite +1%/2mm +1%/2mm
Dicke +10% +10%
8
\
Lange 1 o L1: 238-242 mm L1: 238-242 mm
Lange 2 s L2: 113,85-116,15mm L2: 113,56-116,44 mm
Breite B B: 70,3-71,7 mm B: 70,11-71,89 mm
Starke S ‘l S: 10,8132 mm S: 10,8132 mm
8
\ |
u /
u
Geradheit der Seiten Toleranzwert
Zuldssige Toleranz +05%

+1,2mm
8 +058mm
u +0,36 mm

Lange L1
Lange L2

2 8
Breite B

Mittelpunktwdlbung Toleranzwert

L j i L2
Zulassige Toleranz o D1 +0,5%
Diagonale D1 +1,25mm
Diagonale D2 +0,68 mm
D2
u i
L2

Kantenwolbung Toleranzwert

Zulassige Toleranz +0,5%

+1,2mm
m +0,58 mm

Lange L1
Lange L2

obr.: rohovy kus StoBrick NF 12 mm
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KLINKERRIEMCHEN WINKEL DF

8] L2 B S
Nennwert: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm

Gruppe Al _ Anhang A Gruppe All .., Anhang B
05%<E<3% 3%<E<6%
Formen und MaBe Toleranzwert | Toleranzwert
Lénge und Breite +19%/2mm +1,25%/2mm
]
Dicke \ | +10% £10%
8] PA
B s
Lange 1 L1: 238-242 mm L1: 238-242 mm
Lénge 2 J B8 L2: 113,85-11615mm L2: 113,56-116,44 mm
Breite B B: 51,48-52,52 mm B: 51,35-52,65 mm
Starke S B / S: 108-132mm S: 10,8132 mm
L
Geradheit der Seiten Toleranzwert
Zulassige Toleranz +0,5%
Lange L1 +12mm
Lange L2 +0,58 mm
Breite B +0,26 mm
B8
u 12
Mittelpunktwdlbung Toleranzwert
Zuldssige Toleranz 3 P +0,5%
o
Diagonale D1 \ ~= +123mm
Diagonale D2 \ +0,63mm
"~
D2
Kantenwélbung Toleranzwert

Zulassige Toleranz +0,5%
o
Lange L1 @ +1,2mm
Lange L2 +0,58 mm
L2

obr.: rohovy kus StoBrick DF 12 mm

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinska 2

SK - 83104 Bratislava
Telefén: 2-44 64 81 42
info.sk@sto.com
www.sto.sk
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