Technicky list

StoPrim Micro
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Vlastnosti

¢ regulujuci nasiakavost

o sprostredkujuci prilnavost'

¢ vysoko hydrofébny koncentrat siloxanu
¢ vysoka penetracna schopnost’

¢ hydrofébna impregnacia

Vzhlad

e transparentny

Zvlastnosti/upozornenia

Technické udaje

¢ nevhodny na podklady obsahujice sadru

e koncentrat! v ramci aplikacie zriedte podkladovy nater vodou v pomere 1: 10
o chranit’ citlivé plochy (sklo, mramor, nalakované plochy a plochy ur¢ené na
lakovanie, atd’)

Podklad

. Norma/ skusobny Hodnota/
Kritérium . Pokyny
predpis Jednotka

Objemova hmotnost EN ISO 2811 0,9-1,1g/cm3

Pri uvadzani charakteristickych hodnét ide o priemerné alebo priblizné hodnoty. Z
dévodu pouzivania prirodnych surovin v nasich vyrobkoch sa mézu uvedené
hodnoty jednotlivej dodavky nepatrne odliSovat, avSak bez obmedzenia vhodnosti
pouzitia vyrobku .

Poziadavky Podklad musi byt pevny, suchy, Cisty, musi mat dostatocnu nosnost a nesmu na
fnom byt pritomné sintrové vrstvy, vykvety ani separacné prostriedky.
Priprava Skontrolovat’ tnosnost existujucich povrchovych uprav. Odstranit neinosné

vrstvy.
Prikryt’ sklo, klinkery, keramiku, prirodny kamen, laky a kovy. Ostriekané miesta
ihned oplachnut vodou.
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Spracovanie

Teplota spracovania najnizsia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyssia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Doba spracovatelnosti Pri +20 °C a pri relativnej vihkosti vzduchu 65 % cca 12 hodiny.
Pomer miesania 1:10 vody
Priprava materialu Pred spracovanim poriadne pretrepat v originalnom baleni.

Zriedit vodou v zodpovedajucom zmieSavacom pomere.

Spotreba Spbdsob pouzitia Spotreba cca
na jeden nater ako podkladovy nater 0,01-0,05 I/m2
na jeden nater ako hydrofobizacia 0,02-0,10 I/m2

Spotreba materialu zavisi okrem iného od spdsobu spracovania, podkladu a
konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby su iba orientaéné. Presné hodnoty
spotreby je potrebné stanovit priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy Na silno nasiakavych podkladoch sa odporuca viacnasobné nanesenie technikou
'mokré na mokré', aby sa docielila optimalna hlbka prieniku.

Na vyvarovanie sa problémom s prifnavostou nasledujucich povrchovych uprav,
mal by nasledovny pracovny krok prebehnut do 7 dni od aplikacie.

Aplikacia Natieranie, Valcovanie

Nanasat a zapracovat natieranim alebo nastrekom pomocou stroja Inomat (pozor
na rozstrek/rozpraSovanu hmiu).

Obsahuje reaktivne silany, ktoré po aplikacii chemicky reaguju a vytvéaraju
hydrofébnost. Podkladové natery nesmu vytvarat Ziadne lesklé vrstvy.

Schnutie, tvrdnutie, ¢as Vyrobok schne fyzikalne odparovanim vody.
prepracovania Pri vysokej vlihkosti vzduchu a/alebo nizkej teplote sa schnutie prisluSne oneskori.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relativnej vihkosti vzduchu 65 %:
prepracovanie mozné po cca 12 hodinach.

Cistenie naradia Po pouziti okamzite vygistit vodou.
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Pokyny, odporucania, pocas aplikacie chranit o€i a pokozku.
Specialne, iné Pri striekani alebo rozpraSovani je potrebné pouzivat vhodné ochranné
prostriedky/ochranny pracovny odev.

Farebny odtien bezfarebny
Skladovanie
Podmienky skladovania Skladuijte v pevne uzatvorenej originalnej nadobe na chladnom a mrazuvzdornom

mieste. Chranit pred priamym slneénym Ziarenim.

Doba skladovania Najlepsia kvalita je zaru¢ena v neotvorenej originalnej nadobe pri dodrzani
podmienok skladovania az do uplynutia maximalnej doby skladovania. Tento Udaj
je uvedeny ako Cislo Sarze na nadobe.

Vysvetlenie Cisla Sarze:

Cislica 1 = koncova &islica roka, &islica 2 + 3 = kalendarny tyzdefi

Priklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendarneho tyzdna r.
2026

Po otvoreni okamzite spotrebujte. Nasledkom zanesenia necist6t, napr.
znecistenym naradim, sa méze skratit doba trvanlivosti.

Produktova skupina Podkladovy nater
Bezpecnost’ Tento vyrobok podlieha oznacovaniu podra platného nariadenia EU.

Dodrziavat udaje uvedené v Karte bezpecnostnych udajov!
Bezpecnostné pokyny sa vztahuju na nespracovany produkt pripraveny na
pouzitie.

Horlava kvapalina a pary.Spbsobuje vazne poskodenie o¢i. Uchovavajte mimo
dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tvare.
PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani. Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/
lekara. Obsah/obal odovzdajte firme opravnenej na likvidaciu odpadu alebo
miestnemu zbernému miestu.

EUH208 Obsahuje Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan. M6ze vyvolat alergicku reakciu.
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Zvlastne pokyny
Informacie, pripadne udaje uvedené v tomto technickom liste slizia na zabezpecéenie
zvy€ajného ucelu pouzitia, pripadne zvy€ajnej vhodnosti pouzitia a su zaloZené na nasich
poznatkoch a skusenostiach. Nezbavuju vSak uzivatela povinnosti, aby na vlastnu
zodpovednost preskuSal vhodnost a pouzitie vyrobku.
Aplikacie, ktoré nie su jednoznagne uvedené v tomto technickom liste, sa mozu realizovat' az
po predchadzajucej konzultacii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto plati
hlavne pre kombinéacie s inymi vyrobkami.

Vydanim nového technického listu stracaju vSetky doterajSie technické listy svoju platnost.
Aktualne najnovsie znenie je mozné vyhladat na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinska 2

SK - 83104 Bratislava
Telefén: 2-44 64 81 42
info.sk@sto.com
www.sto.sk
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